
BPW Brzdové třmeny

Kritéria:

Specifická kritéria výrobce při posuzování vratných dílů

Identifikace

Kompletnost

Mechanická poškození

Koroze

CoremanNet return criteria 

F055000096-3

Pictures are exemplary 
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BPW Brzdové třmeny

Kritéria:

Identifikace

Akceptováno

Třmeny, které nejsou BPW 

výroby nejsou akceptovány

BPW třmeny bez výrobního 

štítku jsou akceptovány

Akceptováno

Specifická kritéria výrobce při posuzování vratných dílů

CoremanNet return criteria 

F055000096-3

Pictures are exemplary 

Version 1.4 2023-11-23



BPW Brzdové třmeny

Kritéria:

Nekompletní brzdové třmeny 

nejsou akceptovány

Chybějící tlačítka u BPW ECO 

Disc TSB jsou akceptovány

Kompletnost

Není akceptováno Akceptováno

Specifická kritéria výrobce při posuzování vratných dílů

CoremanNet return criteria 

F055000096-3

Pictures are exemplary 

Version 1.4 2023-11-23



BPW Brzdové třmeny

Kritéria:

Třmeny, na kterých zůstaly 

namontované další díly 

nejsou akceptovány

Není akceptováno

Kompletnost

Není akceptováno

Specifická kritéria výrobce při posuzování vratných dílů

CoremanNet return criteria 

F055000096-3

Pictures are exemplary 

Version 1.4 2023-11-23



BPW Brzdové třmeny

Kritéria:

Třmeny s prasklinami 

nejsou akceptovány

Třmeny poškozené nadměrně 

opotřebenými brzdovými 

destičkami nejsou 

akceptovány

Mechanická poškození

Není akceptováno Není akceptováno

Specifická kritéria výrobce při posuzování vratných dílů

CoremanNet return criteria 

F055000096-3

Pictures are exemplary 

Version 1.4 2023-11-23



BPW Brzdové třmeny

Kritéria:

Třmeny s hlubokými rýhami a 

povrchovým poškozením 

nejsou akceptovány

Není akceptováno Není akceptováno

Mechanická poškození

Specifická kritéria výrobce při posuzování vratných dílů

CoremanNet return criteria 

F055000096-3

Pictures are exemplary 

Version 1.4 2023-11-23



BPW Brzdové třmeny

Kritéria:

Třmeny s prasklými nebo

odlomenými částmi nejsou

akceptovány

Není akceptováno Není akceptováno

Mechanická poškození

Specifická kritéria výrobce při posuzování vratných dílů

CoremanNet return criteria 

F055000096-3

Pictures are exemplary 

Version 1.4 2023-11-23



BPW Brzdové třmeny

Kritéria:

Mechanická poškození

Třmeny s deformací pouzdra 

vodítka nejsou akceptovány

Třmeny s ohnutými vodítky 

jsou akceptovány

Třmeny s deformovaným 

krytem mezi tlačítky jsou 

akceptovány
AkceptovánoNení akceptováno

Specifická kritéria výrobce při posuzování vratných dílů

CoremanNet return criteria 

F055000096-3

Pictures are exemplary 

Version 1.4 2023-11-23



BPW Brzdové třmeny

Kritéria:

Koroze

Třmeny s povrchovou korozí 

způsobenou běžným 

provozem jsou akceptovány

Akceptováno Akceptováno

Specifická kritéria výrobce při posuzování vratných dílů

CoremanNet return criteria 

F055000096-3

Pictures are exemplary 

Version 1.4 2023-11-23



BPW Brzdové třmeny

Další důležité informace

Akceptovány jsou pouze 

původní originální třmeny

Třmeny BPW opravené nebo 

repasované třetími stranami 

nejsou akceptované !

Specifická kritéria výrobce při posuzování vratných dílů

CoremanNet return criteria 

F055000096-3

Pictures are exemplary 

Version 1.4 2023-11-23



BPW Brzdové třmeny

Další důležité informace

Akceptované jsou pouze 

třmeny s originálními kryty

Specifická kritéria výrobce při posuzování vratných dílů

Akceptováno Akceptováno

CoremanNet return criteria 

F055000096-3

Pictures are exemplary 

Version 1.4 2023-11-23
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